














Technické udaje

K40 K45 K65 K85 K105 K135

Netto hmotnost cca. 1,400 kg 1,600 kg 2,000 kg 2,800 kg 3,200 kg 6,500 kg
Objem 25m3 3.5m? 5ms3 6.6 m? 9Im? 13.5m3
s nastavcem 3.6 m3 4.8 m3 6.5m3 8.5m3 11.3m3 17 m3
Rozmery kol 425/65 x 22.5 16.9 x 30/8 PR* 23.1 x 26/10 PR* 650/65 x 30.5* 750/60 x 30.5 650/65 x 30.5*

550/60 x 22.5* 23.1x26/8 PR 28x 26 800/65 x 32 800/65 x 32* 750/60 x 30.5

16.9 x 30/8 PR 650/65 x 30.5
Hydraulické brzdy Na prani Na prani Standard Standard Standard Standard
Hydraulicka podpera Na prani Na prani Na prani Standard Standard Standard
Délka zasobniku 280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm
Sirka zasobniku 175cm 195 cm 215cm 215cm 245 cm 245 cm
Nakladaci vyska cca. 180 cm* 205 cm* 230 cm* 235 cm* 265 cm* 275 cm*
Celkova délka 530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm
Maximalni Sirka 240 cm* 230 cm* 252 cm* 265 cm* 288 cm* 290 cm*
Standardni rozmetaci jednotka SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

@ Pneumatické brzdy mozné na prani.
* Rovna se nakladaci vysce a Sirce
V8echna rozmetadla jsou standardne dodavana se Sirokothlou transmisni hrideli, dopravnimi a bocnimi svetly a s disky pro rozmetani vapence 12 — 16 m /prumyslovych

hnojiv 12 — 24 m.
Rozmetadlo BREDAL pro ukladani pisku. Pro montaz na modely Rozmetadlo BREDAL s 12 m hydraulickym Snekem pro aplikaci
K45 — K105. praskovych latek.
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