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Type

K85 met 650,/65 x 30.5 banden, 12-16 m kalk-/12-24 m strooi-unit.

K105 met 800/65 x 32 banden, opzetrand, hydraulisch gestuurde
dosering, transmissiegeactiveerde omkering en 12-16 m kalk-/12-24 m
strooi-unit.

K45 met 16.9 x 30 banden, 12-36 m strooi-unit, opzetrand, afdekkleed
van strooisysteem en hydraulisch gestuurde dosering.

K135 met 650/65 x 30.5 banden, 12-16 m kalk-/12-24 m strooi-unit en
opzetrand met hydraulisch afdekkleed. De K135 is standaard voorzien van
hydraulisch gestuurde dosering via een BREDAL LH500 computer.

K65 met 23.1 x 26 banden, opzetrand, afdekkleed en
12-16 m kalk-/12-24 m strooi-unit.




Technische gegevens

K40 K45 K65 K85 K105 K135

Netto gewicht circa 1.400 kg 1.600 kg 2.000 kg 2.800 kg 3.200 kg 6.500 kg
Capaciteit (afgemeten) 2,5m? 3,5m? 5m? 6,6 m* 9m? 13,5 m’
met uitbreiding (afgemeten) 3,6 m? 4,8 m? 6,5 m? 8,5m? 11,3 m? 17 m?
Wielmaat 425/65 X 22,5 16.9 x 30/8 PR* 23.1 % 26/10 PR* 650/65 x 30.5" 750/60 x 30.5 650/65 x 30.5"

550/60 x 22.5° 23.1x26/8 PR 28 x 26 800/65 x 32 800/65 x 32 750/60 x 30.5

16.9 x 30/8 PR 650/65 x 30.5
Hydraulische remmen(1) Excl. Excl. Standaard Standaard Standaard Standaard
Hydraulische steunpoot Excl. Excl. Excl. Standaard Standaard Standaard
Voorraadbaklengte 280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm
Voorraadbakbreedte 175 cm 195 ¢cm 215cm 215 cm 245 cm 245 cm
Laadhoogte circa 180 cm” 205 cm”® 230 cm” 235 cm” 265 cm”® 275 cm”
Totale lengte 530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm
Maximumbreedte 240 cm” 230 cm”® 252 cm” 265 cm” 288 cm” 290 cm”®
Standaard strooi-unit SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

(1) Pneumatische remmen zijn verkrijgbaar als optie.

“ Gelijk aan laadhoogte en -breedte.
Alle strooiers worden standaard geleverd met een groothoekaftakas, verlichting en zijverlichting. Voor verstrooien van 12 - 16 m kalk/12 - 24 m mest.

BREDAL zandstrooier. Voor montage op type K45-K105. BREDAL 12 m strooier met vijzelaandrijving.

Importeur

Bredal A/S
7120 Vejle O
e-mail: info@bredal.com

Overgaardsvej 19 | | Denmark

Fax: (+45) 75 89 59 72 | | www.bredal.com

Phone: (+45) 75 89 51 77 |




