


ir š�das funkcijas:

Meh�nisk�s piedzi�as rats nodod 
traktora rite�a kust�bu, t�d�j�di 
piel�gojot iek�rtas darb�bas 
�trumu p�rvietošan�s �trumam. 
Piedzi�as rata vienk�rš� un iztur�g� 
konstrukcija �auj to viegli piel�got 
da��diem protektora veidiem un 
rite�u izm�riem. Piedzi�as rata 
piespiešanas sp�ks ir 400 kg, kas 
garant� prec�zu traktora �truma 
nodošanu konveijera siksnai. Materi�la padevi pie 

aizmugur�j�s l�kas nodrošina 
plastmasas vad�klas, t�p�c 
aizmugur�j� l�ka darbojas 
ar� tad, ja izklied�t�js ir 
piln�gi piepild�ts. Pieejama ar� 
hidraulisk� aizmugur�j� l�ka.

Izklied�t�ji BREDAL nodrošina doz�šanu, kas 
ir proporcion�la apjomam, kas tiek izteikts 
litros uz hekt�ru. Tas noz�m�, ka jebkura 
materi�la izklied�šanai nepieciešama tikai 
viena doz�šanas tabula. Izklied�jam�s vielas 
tilpumsvars tiek p�rv�rsts no kg/ha uz l/ha, 
izmantojot pievienoto iestat�jumu tabulu, kur� 
ir nor�d�ti ar� izklied�t�ja iestat�jumi. 

Rite�a p�rvadu  ar 
konveijera siksnu 
savieno j�gv�rpsta. 
Standartapr�kojum� 
ietilpstoš� divpak�pju 
p�rnesumu k�rba 
garant�, ka aizmugur�j�s 
l�kas atv�rums 
vienm�r b�s optim�li 
piel�gots izklied�jamam 
materi�lam. P�rnesums 
seviš�i mazu daudzumu 
izklied�šanai, no 50 l�dz 
60 kg/ha, ir pieejams k� 
papildapr�kojums.

Izklied�šanas sist�m� SPC4500-2 tiek izmantota siksnas transmisija, 
kur� 2 SPC ���siksnas pievada griezes momentu no traktora j�gv�rpstas 
izklied�t�jdiskiem. Siksnas transmisijai ir virkne priekšroc�bu, ieskaitot sitienu 
slod�u absorb�šanu, neboj�jot transmisiju. Jaud�g� izklied�šanas sist�ma 
SPC4500-2 var viegli sasniegt veiktsp�ju 1600 kg/min�t�. 
Izklied�šanas sist�ma SPC4500-2 ir mode�u K85, K105 un K135 
standartapr�kojums. 

T�pat, k� SPC4500-2 modelim, ar� izklied�šanas sist�mai SPC4500-
1 ir siksnas transmisija. Šaj� konkr�taj� sist�m� ���siksnas tiek 
uzst�d�tas uz ner�s�joša t�rauda skrieme�iem , kas nodrošina 
optim�lu jaudas p�rvadu un lieliski aizsarg� pret koroziju. 
Izklied�šanas sist�ma SPC4500-1 k� standartapr�kojums tiek 
uzst�d�ta mode�iem K40, K45 un K65. Sist�mu var apr�kot ar ier�ci 
lauku  malas apstr�dei, kas �auj  lauku malu apstr�d�t 12-36 m 
platum�.

BREDAL miner�lm�slu 
izklied�t�ju iztur�bas 
pamat� ir šasija ar �etros 
punktos piestiprin�tu r�mi.  
Visas da�as ir p�rkl�tas 
ar epoks�da grunti un 
divkomponentu kr�su un 
p�c tam  apstr�d�tas ar 
smilšstr�klu.

Izklied�t�ja svars balst�s uz stingras 
šasijas. Izklied�t�ju mode�i  no K65 l�dz 
K135 ir apr�koti ar hidrauliskaj�m bremz�m. 
Pneimatisk� bremzes  ir pieejamas k� 
pildapr�kojums.
Šasijas un rumbu gult�u konstrukcija ir 
paredz�ta izmantošanai pie lieliem �trumiem 
un liela kop�j� svara.

Konveijera siksna tiek piestiprin�ta pie iztur�ga nesoš� r�mja ar  
ner�s�još� t�rauda �ksatoriem un siksnas rull�šiem no ner�s�još� 
t�rauda ar plastmasas p�rkl�jumu. Rull�šiem ir neilona gult�i, kam nav 
vajadz�ga apkope. Ciešs bl�v�jums starp gultni un rull�ti aizsarg� gult�us 
no putek�iem un sveš�erme�iem.

Izklied�t�ja sist�mu var 
viegli p�rregul�t, lai 
izmain�tu  izklied�šanas 
platumu, t�d�j�di 
pan�kot  nevainojamu 
rezult�tu.

Standarta SPC izklied�šanas sist�ma ir apr�kota ar izklied�t�jdiskiem, 
kas ir paredz�ti š�idr� m�slojumu izklied�šanai l�dz pat 24 m 
platum�, bet ka��u izsmidzin�šanai platum� l�dz pat 16 m. Rot�šanas 
virziens sakr�t ar centr�lo asi.

Sint�tisku m�slojumu izklied�šanai ir pieejams apr�kojums ar darba 
platumu 12-36 m (papildapr�kojums). Apr�kojuma komplekt�cij� ietilpst 
izklied�t�jdiski un tekne. Lai kalpošanas laiks b�tu ilg�ks, asme�iem ir 
karb�da p�rkl�jums.

Lai izklied�tu kompostu, smiltis un smagus materi�lus, j�nomaina 
iek�rtas disku rot�šanas virziens (prom no centra). Mode�os 
SPC4500-1 un divos izklied�šanas blokos  š� funkcija ir pieejama 
divos veidos.

a.	Izklied�šanas sist�ma ar pret�ju izklied�t�jdisku rot�šanas 
virzienu.

b.	Izklied�šanas sist�ma ar virzienmai�as p�rnesumu sp�j darboties 
gan  ar pret�ja virziena, gan parasto izklied�t�jdisku rot�šanas 
virzienu.

BREDAL regul�ri veic savu izklied�t�ju testus laukos un Bigholmas 
Izp�tes Centr� (Bygholm Research Centre), kas ir apr�kots ar test�šanas 
iek�rt�m, kuras atbilst stingriem starptautiskajiem standartiem.

BREDAL dara visu iesp�jamo 
lai ra�otu miner�lm�slu 
izklied�t�jus ar p�c iesp�jas 
vienk�rš�ku konstrukciju un 
iestat�jumu regul�šanu.
Dubults p�rkl�jums nodrošina 
p�rliecinošu izklied�šanu, 
mainoties rite�u š��rsb�zei 
un j�gv�rpstas apgriezieniem. 
Rezult�tu ietekm� jebkuras 
izklied�jam� materi�la kvalit�tes 
izmai�as, piem�ram, m�slojuma 
da�i�u izm�rs vai cietums. 

BREDAL izklied�t�ji darbojas p�c dubulta p�rkl�juma principa, t.i. ja 
izklied�šanas platums ir 12 m, bet faktiskais platums ir 24 m. Šis princips 
nodrošina pareizu lauka apstr�di.

a.	BREDAL izmanto liela diametra izklied�t�jdiskus, kas nodrošina lielu 
m�slojuma da�i�u izmešanas �trumu, t�d�j�di samazinot v�ja ietekmi.

b.	M�slojums tiek izklied�ts 1000 – 2000 m² lauk� pie �truma 1000 
apgr./min., t�p�c m�slojuma koncentr�cija uz m² ir �oti zema. Tas �auj 
veikt izklied�šanu ar� šaur� plat�b� vai laukumos, kam ir neregul�ra 
forma.

Lauku malas izklied�t�js (papildapr�kojums) 
nodrošina lauku malas apstr�dei nepieciešamo 
izklied�šanas re��mu, samazinot kreis� 
izklied�t�jdiska rot�šanas �trumu, bet saglab�jot 
lab� diska rot�šanas �trumu.

Lauku malas apstr�des ier�ce ir pieejama lauku malu 
apstr�dei 12 – 28 m un 28 – 36 m platum�.

Izklied�šanas  
sist�ma SPC4500-
ir pieejama ar 
ier�ci lauku malas 
apstr�dei, ar manu�lo 
vai hidraulisko vad�bu 
no vad�t�ja kab�nes.

Izklied�šanas sist�ma SPC4500-1 ar 
p�rnesumu lauku malas apstr�dei.

Izklied�šana lauk�. Lauka malas apstr�de.

BREDAL svara sadales sist�ma pal�dz stabiliz�t gan traktoru, 
gan izklied�t�ju lauk� un uz ce�a, uzlabojot vad�t�ja 
komfortu, un paaugstinot riepu ilgm���bu un materi�lu 
glab�šanas termi�u.
BREDAL svara sadales sist�ma �auj no�emt priekš�jo 
traktora balastu un t�d�j�di uzlabot manevr�tsp�ju 
un palielin�t kust�bas �trumu virzien� uz priekšu bez 
„l�k�šanas”. Ja š� sist�ma tiek uzst�d�ta r�pn�c�, izklied�t�ja 
paka��j� ass tiek uzst�d�ta vair�k uz aizmuguri, lai palielin�tu 
slodzi uz traktora sakabi.

Izklied�t�ja iestat�jumu noteikšanai 
izmantojiet BREDAL litra svara tabulu, 
lai �tri un prec�zi noteiktu izklied�jam� 
materi�la svaru.

Izmantojot p�rnesumu no 540 
l�dz 1000 vai no 1000 l�dz 540, 
izklied�t�ju var lietot savienojum� 
ar traktoru, kas nesp�j darboties 
ar abiem j�gv�rpstas �trumiem.

Visi BREDAL izklied�t�ji ir apr�koti ar 
rull�jamiem p�rsegiem. Mode�i K65, 
K85, K105 un K135 var b�t apr�koti ar� ar 
hidraulisku p�rsegu.

Rull�jams p�rsegs virs konveijera 
siksnas un izklied�t�jdiskiem nodrošina 
aizsardz�bu pret nelabv�l�giem laika 
apst�k�iem un zemes pik�m, ko pace� 
rite�i.

Visdroš�ko savienošanu 
var pan�kt ar BREDAL 
lodveida sakabi. Š� droš� 
un iztur�g� sakabe ir 
ide�li piel�gota lielu 
izklied�t�ju, vircas tvert�u 
un citu smagu ier��u 
pievienošanai.

Izklied�t�js var b�t apr�kots ar da��d�m 
elektronisk�m vad�bas un nov�rošanas 
ier�c�m. LH500 dators nodrošina 
datu apstr�di attiec�b� uz platuma 
apr��in�šanu, pat�r�to materi�la 
daudzumu, kontrol�t�m ier�c�m, masas 
dev�jiem, laika pat�ri�u, DGPS vad�bu u.c.
Pieprasiet m�su speci�lo broš�ru.

Elektrisk�s vai hidraulisk�s vad�bas izklied�t�jiem siksnas piedzi�u nodrošina v�rsts vai e��as 
motors. Tas �auj veikt gan maza, gan liela materi�la daudzuma izklied�šanu. Ja nepieciešams, 
izklied�šanas ratu var atst�t iek�rt� k� rezerves meh�nismu, ko var izmantot, piem�ram, tad, 
ja traktors nav apr�kots ar datoru.

Izklied�t�jus K45 – K105 var apr�kot ar masas 
dev�jiem, kas �auj kontrol�t izklied�jam� 
materi�la pat�ri�u. Bez tam tos var lietot 
elektroniskai vad�bai (dators BREDALLH 500). 
BREDAL izmanto visaugst�k�s kvalit�tes 
masas dev�jus, kas nodrošina prec�zu un 
drošu sv�ršanu. 

Ir pieejami da��di riepu veidi.


