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Distribuidor

Simple,  preciso,  f iable

Tipo

Tipo

K40 con neumáticos 425/65 x 22,5, equipo para esparcir cal 12-16 m / 
fertilizante 12-24 m.

K85 con neumáticos 650/65 x 30,5, equipo para esparcir 12-16 m cal/12-
24 m fertilizante.

K45 con neumáticos 16,9 x 30, equipo de fertilizante 12-36 m, extensión 
tolva, sistema de cobertura de esparcidor y dosi�cación controlada 
hidráulicamente.

K105 con neumáticos 800/65 x 32, extensión tolva, dosi�cación con-
trolada hidráulicamente, apoyo activado por transmisión y equipo para 
esparcir cal 12-16 m / fertilizante 12-24 m.

K65 con neumáticos 23,1 x 26, extensión tolva, cu-
bierta y equipo para esparcir cal 12-16 m /fertilizante 
12-24 m.
 

K135 con neumáticos 650/65 x 30,5, equipo para esparcir cal 12-16 m 
/ fertilizante 12-24 m, y extensión tolva con cubierta hidráulica. El K135 
viene de manera estándar con dosi�cación controlada hidráulicamente 
mediante ordenador Bredal LH500.

Ficha técnica

 K40 K45 K65 K85 K105 K135

Peso neto aproximado 1.400 kg 1.600 kg 2.000 kg 2.800 kg 3.200 kg 6.500 kg

Capacidad (nivel de medición) 2,5 m³ 3,5 m³ 5 m³ 6,6 m³ 9 m³ 13,5 m3

con extensión (nivel de medición)  3,6 m³ 4,8 m3 6,5 m3 8,5 m3 11,3 m3 17 m3

Tamaño de la rueda 425/65 x 22,5 16,9 x 30/8 PR* 23,1 x 26/10 PR* 650/65 x 30,5*  750/60 x 30,5 650/65 x 30,5*

 550/60 x 22,5* 23,1 x 26/8 PR 28 x 26 800/65 x 32 800/65 x 32*  750/60 x 30,5

 16,9 x 30/8 PR  650/65 x 30,5  

Frenos hidráulicos(1) Excl. Excl. Estándar Estándar Estándar Estándar

Gato hidráulico Excl. Excl. Excl. Estándar Estándar Estándar

Longitud de la tolva  280 cm 290 cm 300 cm 395 cm 410 cm 578 cm

Anchura de la tolva 175 cm 195 cm 215 cm 215 cm 245 cm 245 cm

Altura de carga aproximada 180 cm* 205 cm* 230 cm* 235 cm* 265 cm* 275 cm*

Longitud total  530 cm 530 cm 530 cm 660 cm 660 cm 874 cm

Anchura máxima 240 cm*  230 cm* 252 cm* 265 cm* 288 cm*  290 cm*

Transmisión estándar del esparcidor SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-2 SPC4500-2 SPC4500-2

(1) Ofrecemos la opción de instalar frenos neumáticos. 
 * Igual a altura y anchura de carga. 

Todos los esparcidores vienen de manera estándar con un eje PTO de ángulo amplio, luces y luces laterales. Para aplicación de cal 12 – 16 m / 
fertilizante 12 – 24 m.

Esparcidor de arena Bredal. Se monta en K45-K105. Esparcidor oruga de 12 m Bredal.


