
Bredal  t ransportband
FOR BREDAL TYPE K�� / K�� / K��

Bredal  s idoband
   
Sidobandet kan monteras på alla K-spridare. Systemet kan användas tillsammans med en Bredalvagn med 
motordriven dosering och med hjälp av en oljemotor på en vagn med drivhjulsberoende dosering

� Kan monteras med en extra led med en räckvidd på 2,5 meter (ytter kant hjul)
� Det horisontella bandet kan förskjutas i sidled upp till 700 mm
� Robust och enkel konstruktion
� Kan snabbt och lätt avmonteras och spridarverk monteras för dressning m.m.
� Utläggningskapacitet upp till 1 m3 / min
� Bandets bredd är 400 mm

Systemet kan användas tillsammans med en Bredalvagn med motordriven dosering och med hjälp av en ol-
jemotor på en vagn med drivhjulsberoende dosering. Transportbandet kan avmonteras och ett spridarverk för 
spridning av sand, mull etc. eller sand/salt utrustningen kan monteras. 

� Fyllning och täckning av fjärrvärmerör, gasledningar, elkablar, dräneringsrör eller andra markledningar
� Utläggning av mull, sand, bärlager, grus, asfalt etc.
� För utläggning av material vid bygge
� Robust och enkel konstruktion
� Utläggningskapacitet upp till 1 m3 / min.
� Transportbandets bredd är 4,2 meter 
� 70 graders svägning till båda sidor
� Bandets bredd är 400 mm

Bredal K�� med utläggarband




